Panneaux
décoratifs

Portes d’'entrée
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Design
Confort
Silence

out commence icl.

La porte d’entrée est le vestibule de la maison qui donne
une premiere impression sur son style et sa forme.

La décoration de notre habitation au moyen de formes et de styles
personnalisés est, d'une certaine maniere, une forme d’expression. C'est
le fait de pouvoir la doter d'un caractere propre qui nous inspire confort et
hospitalité.

La porte d’entrée est un autre élément architectural dontil faut tenir compte,

et c’est justement notre réle que de I'adapter & vos godts et besoins.

‘Il est des personnes
qui recherchent lo
eaute et d'autres qui
la creent.”




STYLES OPAQUES Des fenétres pour un plus grand confort

Réf.: PTO0O Réf.: PTOO1 Réf.: PT002 Réf.: PTO18 Réf.: PTO19 Réf.: PTO21

Réf.: PTO03 Réf.: PTO04 Réf.: PTO05 Réf.: PT022 Réf.: PT023 Réf.: PT029
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STYLES VITRES Des fenétres pour un plus grand confort

Réf.: PTO06 Réf.: PTOO7 Réf.: PTO08 Réf.: PTO12 Réf.: PTO13 Réf.: PTO14

Réf.: PT009 Réf.: PTO10 Réf.: PTO11 Réf.: PTO15 Réf.: PTO16 Réf.: PTO17
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Composition standard

Mesures : 2 000 mm x 800 mm

Epaisseur : plaque de 1,5 mm Les prix affichés correspondent & des panneaux
+ contreplaqué marine de 15 mm + plaque de 1,5 mm de composition standard (vitrage inclus dans les modeles non opaques).
Vitrage : laminé 6 + 6 mat Pour d'autres compositions, consultez les prix applicables.
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STYLES VITRES

Réf.: PT020 Réf.: PT024 Réf.: PT025

Réf.: PT026 Réf.: PT027 Réf.: PT028

Styles
avec détails
en acier inoxydable
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STYLES AVEC DETAILS EN ACIER INOXYDABLE

Réf.: PT0O31 Réf.: PT032 Réf.: PT033 S >

REMARQUE : détails sur une face

Barres

de tirage
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Des fenétres pour un plus grand confort
BARRES DE TIRAGE

Barres de tirage

En acier inoxydable

Barre de tirage ronde simple 90° SS

Barre de tirage ronde simple 90° Barre de tirage ronde simple 45° SS Barre de tirage simple Barre de tirage simple Barre de tirage simple
mat 300/500 mm SS mat 1 300/1 800 mm mat 300/500 mm 40 x 20 mm, 90° 1 300/1 800 mm 40 x 20 mm, 45° 300/500 mm 40 x 20 mm, 45° 1 300/1 800 mm
Réf.: A0003586 Réf.: A0003587 Ref.: AG003589 Réf.: AO003595 Réf.: A0003597 Réf.: AD003599
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Barre de tirage ronde simple 45° SS Barre de tirage ronde simple 45° SP Barre de tirage simple 40 x 20 mm Jeu de barres de tirage rondes 90° Jeu barres de tirage rondes 45° SS Jeu de barres de tirage rondes 45° SP
mat 1 300/1 800 mm inox mat motif pointillé 90° 300/500 mm inox mat 300/500 mm inox mat 300/500 mm inox motif pointillé 300/500 mm
Réf. : A0003590 300/500 mm Réf. - AO003593 (accessoires de fixation inclus) (accessoires de fixation inclus) (accessoires de fixation inclus)

Réf.: A0003591 Réf.: A0003583 Réf.: AO003584 A0003585
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Accessoires
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Bouton en acier inoxydable 1085
Réf.: CPTPOMO1085

Bouton en acier inoxydable 1085 Judas
Réf.: CPTPOMO1095

Réf.: CPTMIRILLA

Barre de tirage en acier inoxydable 450

Réf.: CPTTIRADOR450 Réf.: CPTIRADOR471
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Barre de tirage en acier inoxydable 471

Des fenétres pour un plus grand confort

Données générales

AVANTAGES

Composition de tous les panneaux

Deux feuilles d’aluminium laqué de chaque c6té, avec un intérieur composé
de contreplaqué marin et d’un isolant thermique-acoustique.

e Feuilles d’aluminium: 1,5 mm

e Ame en contreplaqué marin : 15 mm

® |solant thermique-acoustique : 5 mm

Remarque : Les panneaux sont toujours fabriqués avec I'isolant thermique-acoustique du cbté extérieur.
*Possibilité de polystyréne extrudé haute densité.

Dimensions standard
des panneaux

Si le client ne spécifie pas le contraire,
les panneaux seront livrés avec les
caractéristiques suivantes:

Autres caractéristiques
disponibles :

® Epaisseur maximale du panneau : 49 mm
® | argeur maximale du panneau: 1120 mm

. . ® Hauteur maximale du panneau 2500 mm
Dimensions du panneau : e
® Chambre en verre laminé disponible pour

® 800 mm de largeur x 2000 mm de hauteur les panneaux d’une largeur de 28 mm &
X 23 mm d’épaisseur 49 mm

Composition du verre :

e 8+8 Lam. mate

Modeles opaques et avec vitrage
Design par défaut : 2 faces. Possibilité de design sur 1 face sur demande du client.

Modeéles avec ornements en acier inoxydable
Design par défaut : 1 face. Possibilité de design sur 2 faces sur demande du client.
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Panneaux Haute isolation Haute isolation Facilité de Taille, forme
blindés et acoustique thermique nettoyage et couleur
vitrage et d’entretien personnalisables
laminé mat (RAL®)
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Siége social a Barcelone

C/ Narcis Monturiol, 34

08192 Sant Quirze del Vallés
Barcelone (Espagne)

Tél.: +34 937 121 237
contacto@thermiabarcelona.com

Délégation région andine

Los Telares, 289

Urbanizacién Industrial Vulcano
Ate, Lima (Pérou)

Tél. +51-1-7197649
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Showrooms

Barcelone

Narcis Monturiol, 34
08192 — Sant Quirze del
Valles

Barcelone (Espagne)
Tél.: +34 937 121 237
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Gérone

Carrer Sant Jordi, 2
Local 4 — Sarria de Ter
Gérone (Espagne)
Tél.: +34 937 121 237

Lima

Paseo de la Republica, 3583
20. Piso - San Isidro

Lima (Pérou)

Tél.: +51-1-7197649
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